
Anfrage- / Bestellformular Abzugsriemen

Riemen Bezeichnung (Länge, Teilung, Breite, z.B. 920-T10-50): 

Basisversionen

Vakuumversionen 

A. mit gefrästen Taschen

1

3

2

4

B. mit parallelen Taschen

Ihr Spezialist für 
ZahnriementechnologieTechnisches Datenblatt

Einsatzbereiche

Technische Daten

 Verpackung und Transport von Lebensmitteln
 Lebensmittelverarbeitung, direkter Kontakt zum Fördergut

Produktinformation endlose PU-FDA Riemen: Megapower FC (Food Contact)

 Verfügbare Teilungen: H / L / T5 / T10 / AT10      
 Leistung teilungsabhängig bis ca. 75 kW             
 Riemenwerkstoff : TPU Polyurethan 88 ShA blau

 Zulässige Temperatur - 25 / 80 Grad C                      
 ! Zahnfestigkeit ca. 25% niedriger als bei endlosen   
   Polyurethan Standardriemen, bitte nehmen Sie mit
   unserer technischen Abteilung Rücksprache !

Einen Überblick der IGAT Antriebskomponenten für den 
Lebensmittelbereich finden Sie unter www.igat.net.

Gute chemische Beständigkeit 
 Korrosionsfeste, hydrolysebeständige Basisriemen  
 Umfangreiches Programm von Standard-Riemenlängen

Endlose FDA / EU Zahnriemen für den 
Lebensmittelbereich

 
Allgemeine Informationen

 FDA / EU konforme Riemenlösungen                
 Direkter Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen
 Rückenprofile auf Anfrage möglich  

 Zugträger aus Edelstahl spiralförmig eingespult ,
daher Riemen mit offenen Seitenkanten

D. mit Bohrungen und AnsaugtrichterC. mit Bohrungen
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Ihr Spezialist für Zahnriementechnologie

Material / Zugträger:

Abmessungen (alle Maße in mm)

Riemenbreite B:

Führungsnut L:

Seitliche Nut N:

Zahnreihe mittig A:

Längsfräsung C:

Beschichtungsstärke D:

Rückenbeschichtung

    

    mit Stoß

    endlos

    glatt

    überschliffen

Abmessungen (alle Maße in mm)

Taschenbreite a:

Taschenlänge b:

Tiefe der Ausfräsung c:

Vakuumbohrung d:

Winkel der Taschen θ:

Teilung (t) der Taschen:
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